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 2!"#CM

#2  !$4CM
40 
46V
870mA

15 
17!5V
850mA

 Marco de aluminio. Se entrega con los cables y 
las conexiones necesarios. Para baterías de 12V. 
Regulador de tensión opcional: SOL30UC12V.  
Tensión circuito abierto 22V. Salida: 17.5V/0.85A. 
Peso 4.9kg. 

 PLACA SOLAR 
 SILICIO AMORFA 

 Marco de aluminio. Se entrega con los cables y 
las conexiones necesarios. Regulador de tensión 
�}�‰���]�}�v���o�W���^�K�>�ï�ì�h���î�ð�s�X�����•�‰�����]�.���������]�}�v���•�W���ð�ì�t�U���š���v�•�]�•�v��
circuito abierto: 61V, salida: 13.5-18V/2.3A, peso: 
14.4kg.

 PLACA SOLAR 
 SILICIO AMORFA 

 Ideal en combinación con un sistema de 
iluminación solar. 

 REGULADOR SOLAR 
���ï�ì�������r���î�ð���s������

 REGULADOR SOLAR 
���ï�ì���r�í�î�s������

 2 CABLES DE ENTRADA 
�����K�E�����K�E�����d�K�Z���~�î���ç�—�Ý�X�•��

 PROLONGADOR 
 CON CONECTOR 

PLACAS SOLARES

SOL16 �¦���ï�ï�õ�U�r

SOL30UC24V € 93,�õ�ì

SOL30UC12V € 93,�õ�ì

SOL15 �¦���í�î�ñ�U�r

SOL/SPC2 € 13,�ñ�ì
SOL/SPC2 € 13,�ñ�ì

SOL/SPC1 € 3,�ò�ì
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#42!  CM

 

! "

#

60 
17!5V
3!4A

�����‰�š�����‰���Œ�������o���µ�•�}�����}�v�����µ���o�‹�µ�]���Œ���Ÿ�����u�‰�}�U���]�v���o�µ�•�}�����v�������•�}��������
�‰�}�������o�µ�Ì���}���µ�v�����]���o�}���v�µ���o�����}�X���Z���•�]�•�š���v�š�������o�����P�µ���U���o�}�•�����Z�}�‹�µ���•��
y el óxido  Marco de aluminio. 

�����i�µ�•�š�����o���������Œ�P�����������µ�v���������š���Œ�_�����í�î�s�X�����‰�š�}���‰���Œ�������}�Œ�Œ�]���v�š���•���������u���Æ�X���í�ì�����~�í�ò�ì�t�•�X�����]�•�‰�}�•�]�Ÿ���À�}��
�������‰�Œ�}�š�������]�•�v�����}�v�š�Œ�����o�}�•�����}�Œ�š�}���]�Œ���µ�]�š�}�•�X���s�}�o�¡���u���š�Œ�}���]�v���}�Œ�‰�}�Œ�����}�X���^���o�]�����•���~�ï�s�U���ò�s�U���õ�s�U���í�î�s�•���Ç��
salida CLA/USB. 

 REGULADOR SOLAR 
���í�ì�����r�í�î���s��������

 El CI de control profesional protege el 
panel solar contra una tensión demasiado 
�����i�����Ç���o�����•�}���Œ�������Œ�P���X���d���v�•�]�•�v���������•���o�]�����������W��
�í�ï�X�ì�s���F���í�ì�9���l���ð�����u���Æ�X���W�Œ�}�š�������]�•�v�����}�v�š�Œ����
la descarga y la sobrecarga. Tipo de batería 
recomendado: 12V / 10 ! 40Ah batería 
�•���o�o���������‰�o�}�u�}�r�����]���}��

 REGULADOR DE TENSIÓN 
SOLAR 
���ð���r�í�î�s������

"Incluye"el"regulador"y"el"ca#leado"necesario"

 JUEGO CON PLACA SOLAR 
 SILICIO AMORFA 

A. Módulo solar
B. Regulador de carga
C. Batería 
���X�� ���}�v�À���Œ�Ÿ�����}�Œ

�h�v������� �o�µ�o�����•�}�o���Œ���}����� �o�µ�o�����(�}�š�}�À�}�o�š���]���������•���µ�v�����}�u�‰�}�v���v�š�������o�����š�Œ�•�v�]���}���‹�µ���U�����Æ�‰�µ���•�š�}�������o�����o�µ�Ì�U���P���v���Œ�����µ�v�������v���Œ�P�_�������o� ���š�Œ�]�����X���>���•�������š���Œ�_���•����������� �o�µ�o���•��
���•�š���v���P���v���Œ���o�u���v�š�������P�Œ�µ�‰�������•�����v���u�•���µ�o�}�•���•�}�o���Œ���•���(�}�š�}�À�}�o�š���]���}�•���~�}���‰���v���o���•���•�}�o���Œ���•�•���‰���Œ�����P���v���Œ���Œ���µ�v�����‰�}�š���v���]�����•�µ�.�����]���v�š���X

���o���Œ���v���]�u�]���v�š�}���������µ�v������� �o�µ�o�����•�}�o���Œ���•�����u�]�������‰�}�Œ���o�������.���������]�������������}�v�À���Œ�Ÿ���Œ���o�����o�µ�Ì���•�}�o���Œ�����v���µ�v�������v���Œ�P�_�������o� ���š�Œ�]�����X���h�v������� �o�µ�o�����•�}�o���Œ���•�•�o�}�����}�v�À�]���Œ�š�����µ�v����
�‰���‹�µ���y���������v�Ÿ�����������������o�����o�µ�Ì�������‰�š�µ�Œ�������X���>�����P���v���Œ�����]�•�v�������š�µ���o���}�(�Œ���������•�•�o�}���µ�v���Œ���v���]�u�]���v�š�}�������o���í�î�����o���í�ñ�9�X���W�}�Œ�����}�v�•�]�P�µ�]���v�š���U�����•�š�}�•�������i�}�•���Œ���v���]�u�]���v�š�}�•��
�]�u�‰�o�]�����v�����o���µ�•�}���������u�•���µ�o�}�•���u���•���P�Œ���v�����•�X�����•���•���P�µ�Œ�}���‹�µ�����v�µ�u���Œ�}�•���•�����·�•�‹�µ�������•���(�µ�š�µ�Œ���•���u���i�}�Œ���Œ���v���o�������.���������]�����������o������� �o�µ�o���X

�����š�µ���o�u���v�š���U�����o���u���Œ�������}���}�(�Œ���������ï���Ÿ���‰�}�•����������� �o�µ�o���•���•�}�o���Œ���•�W���o������� �o�µ�o�����������•�]�o�]���]�}���u�}�v�}���Œ�]�•�š���o�]�v�}���~�Œ���v���]�u�]���v�š�}�������o���í�î�����o���í�ñ���9�•�U���o������� �o�µ�o�����������•�]�o�]���]�}��
�‰�}�o�]���Œ�]�•�š���o�]�v�}���~�Œ���v���]�u�]���v�š�}�������o���í�í�����o���í�ï���9�•���Ç���o������� �o�µ�o�����������•�]�o�]���]�}�����u�}�Œ�(�}���}�����}�v�������‰�����.���v�����~�Œ���v���]�u�]���v�š�}�������o���ñ�����o���ò���9�•�X

Generalmente, un sistema con energía solar completo consta de varios módulos solares, una batería, un regulador de carga, y muchas veces un 
���}�v�À���Œ�Ÿ�����}�Œ�X

�h�v���u�•���µ�o�}���•�}�o���Œ���~���•���P���v���Œ�����µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š�������]�Œ�����š�����~�����•���‹�µ�����•�������o�u�������v�������v���µ�v���������š���Œ�_�����~���•�X���^�]���o�����o�µ�u�]�v�}�•�]�����������Œ�������U���o���•����� �o�µ�o���•���•�}�o���Œ���•���‰�Œ�}���µ�����v��
�u���•�����v���Œ�P�_���U���Ç���‰�}���Œ�_���v�������y���Œ�����•�_���o���������š���Œ�_�����‰�}�Œ���µ�v�����š���v�•�]�•�v�����Æ�����•�]�À���X�����o���Œ���P�µ�o�����}�Œ���~���•���Œ���P�µ�o�������•�š���������Œ�P�����Z�����]�����o���������š���Œ�_���U�����]�•�u�]�v�µ�Ç���v���}���o�}�•���Œ�]���•�P�}�•��������
sobrecarga.

�>�µ���P�}�U�����•���v�������•���Œ�]�}�����}�v�À���Œ�Ÿ���Œ���o�������}�Œ�Œ�]���v�š�������]�Œ�����š�����~�����•�����v���µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š�������o�š���Œ�v�����~�����•�����}�v���µ�v�����}�v�À���Œ�Ÿ�����}�Œ���~���•���‰���Œ�����‰�}�����Œ���µ�Ÿ���o�]�Ì���Œ�o�����‰���Œ�������o�]�u���v�š���Œ��
���‰���Œ���š�}�•���}���o�����Œ���������o� ���š�Œ�]�����X

 REGULADOR SOLAR 
���ó���r�í�î�s������
 Protege una batería de 12V contra la 
sobrecarga y la descarga excesiva. Apto 
�‰���Œ�����µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š�����Z���•�š�������ó�����~�í�ì�ì�t�•�X���&�����]�o��
�Ç���Œ���‰�]���������}�v���Æ�]�•�v�������µ�v�����‰�o���������•�}�o���Œ���Ç���µ�v����
batería. 

SOL10UC �¦���ò�õ�U�õ�ì
SOL7UC € 29,�õ�ì

SOL4UCN2 € 33,�ñ�ì

SOL14 �¦���ñ�ò�ñ�U�r


