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CHLS3B
CHLS3G
CHLS3R
CHLS3W
CHLS3WW
CHLS3Y

CHLS4B
CHLS4G
CHLS4R
CHLS4RGB
CHLS4W
CHLS4WW
CHLS4Y CHLS5RGB/1M

CHLS7B
CHLS7RGB
CHLS7W
CHLS7WW

CHLS80
CHLS81
CHLS82
CHLS83
CHLS84

CHLS9W
CHLS9WW

CHLS11B
CHLS11RGB
CHLS11W
CHLS11WW

CHLS13B
CHLS13W
CHLS13WW

CINTAS CON LEDS DECORATIVAS

 CLIPS DE MONTAJE 
 100 !"#$ 
 Clips de montaje para cintas con LEDs resistente al 
agua. IP68. 

ALIMENTACIÓNES 
PARA LEDS! VÉASE P. 128
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 CHLS3B a!ul

 5  10  12  300
(60/m)  3528  120°

18 1.5

 10

  " 98,90

 CHLS3G verde 16.8 1.4   " 98,90

 CHLS3R rojo 20.4 1.7   " 98,90

 CHLS3W blanco frío 18 1.5   " 98,90

 CHLS3WW blanco c#lido 18 1.5   " 98,90

 CHLS3Y amarillo 19.2 1.6   " 98,90

 CHLS4B a!ul

 5  10  12  300 
(60/m)  5050  120°

19.2 1.6

 10

  " 129,00

 CHLS4G verde 20.4 1.7   " 129,00

 CHLS4R rojo 25.2 2.1   " 129,00

 CHLS4RGB RGB 28 2.4   " 139,00

 CHLS4W blanco frío 19.2 1.6   " 129,00

 CHLS4WW blanco c#lido 20.4 1.7   " 129,00

 CHLS4Y amarillo 25.2 2.1   " 129,00

 CHLS5RGB/1M RGB  1  10 12  30  5050  120° 7.2 0.6  10   " 28,90

 CHLS7B a!ul

 5  10  24  300 
(60/m)  5050  120°

53 2.2

 10

  " 189,00

 CHLS7RGB  RGB 63 2.6   " 199,00

 CHLS7W blanco frío 51 2.1   " 189,00

 CHLS7WW blanco c#lido 51 2.1   " 189,00

 CHLS80 

 RGB

 0.5

 10
 12

 30

 5050  120°

  " 16,90

 CHLS81  1   " 28,90

 CHLS82 3 LEDS en #ngulo  3   " 4,90

 CHLS83 3 LED en forma de T  3   " 4,90

 CHLS84 Cable de conexión ���s   " 1,50

$SIDE
VIEW%
IP68

 CHLS9W blanco frío
 5  12  300 

(60/m)  335 16 1.3  10
  " 129,00

 CHLS9WW blanco c#lido   " 129,00

IP68

 CHLS11B a!ul

 5  10  12 150  
(30/m)  5050  120°

22 1.8

 10

  " 149,00

 CHLS11RGB RGB 27 2.3   " 159,00

 CHLS11W blanco frío 21 1.7   " 149,00

 CHLS11WW blanco c#lido 22 1.8   " 149,00

 CHLS13B a!ul

 5  10 24  600
(120/m)  3528  120°

37 1.6

 5

  " 179,00

 CHLS13W blanco frío 35 1.5   " 179,00

 CHLS13WW blanco c#lido 35 1.5   " 179,00

 CHLCLIP1  € 9:;<  CHLCON2  € =:;<  CHLCON6  € =:;< CHLCON4  € =:;<
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 CABLE DE CONEXIÓN 
 L%&'()!"* 1+$ 
 Para la serie CHLS8x. 

L'4 %&$+'4 %($ LED4
Las cintas con LEDs forman parte de la nueva tendencia en materia de iluminación. Permiten crear 
�(�����]�o�u���v�š�����µ�v�����u�µ�o�Ÿ���š�µ�������������(�����š�}�•���o�µ�u�]�v�}�•�}�•�����•�‰�����š�����µ�o���Œ���•�X���^�µ�•�����]�u���v�•�]�}�v���•���Œ�����µ���]�����•�U���o������� ���]�o��
���u�]�•�]�•�v���š� �Œ�u�]�����U���o�����]�v�š���v�•�]���������������o�}�•�����}�o�}�Œ���•���Ç���•�µ�����}�v�š�Œ�}�o���•���v���]�o�o�}���•�•�o�}���•�}�v�����o�P�µ�v���•���À���v�š���i���•�����������•�š����
tecnología.
>C8m( ")"*&! )' %&$+' %($ LED4 '-"%,'-'?
�í�•�� �^���o�������]�}�v�������o���Ÿ���‰�}�����������]�v�š�����•���P�·�v�����o���µ�•�}���~�]�v�š���Œ�]�}�Œ���}�����Æ�š���Œ�]�}�Œ�•�X
�î�•�� �����š���Œ�u�]�v�����o�����o�}�v�P�]�š�µ�����������o�������]�v�š�����Ç�����o���v�·�u���Œ�}���������>�����•���‰�}�Œ���u���š�Œ�}�X
3) Elija entre una cinta monocroma o RGB.
�ð�•�� �h�Ÿ���o�]�������µ�v�������o�]�u���v�š�����]�•�v���~�š���v�•�]�•�v���Ç���‰�}�š���v���]���•���•���P�·�v�����o���Ÿ���‰�}�����������]�v�š���X
�ñ�•�� ���o�]�i�������o���Ÿ���‰�}�����������}�v�š�Œ�}�o���~���]�u�u���Œ�U���u���v���}���������]�•�š���v���]���U�����D�y�U�����š���X�•�X
�í�•�����o���Ÿ���‰�}���������µ�•�}
�W�}�Œ���o�}���P���v���Œ���o�U���Z���Ç���ï���Ÿ���‰�}�•�����������]�v�š���•�W

�{�� �>���•�����]�v�š���•���•�]�v���Œ���À���•�Ÿ���u�]���v�š�}���v�}���•�}�v���Œ���•�]�•�š���v�š���•�����o�����P�µ�����v�]�����o���‰�}�o�À�}�X���h�Ÿ���o�]���������•�š�����Ÿ���‰�}�����v���]�v�š���Œ�]�}�Œ���•���Ç��
sólo como iluminación para muebles, escaleras, etc.

�{�� �>���•�����]�v�š���•�����}�v���Œ���À���•�Ÿ���u�]���v�š�}�����v���•�]�o�]���}�v�����•�}�v���Œ���•�]�•�š���v�š���•�����o�����P�µ�����/�W�ò�ó���~�‰�Œ�}�š�������]�•�v�����}�v�š�Œ�����o�����‰���v���š�Œ�����]�•�v��
�����o���‰�}�o�À�}���Ç���o�}�•�����(�����š�}�•���������o�����]�v�u���Œ�•�]�•�v�•���Ç�U���‰�}�Œ���š���v�š�}�U���•�}�v�����‰�š���•���‰���Œ�����µ�v���µ�•�}�����v���o�µ�P���Œ���•���Z�·�u�]���}�•�����}�u�}��
los cuartos de baño, o para un uso en exteriores bajo abrigo como iluminación de terra!a, etc.

�{�� �>���•�����]�v�š���•�����v���µ�v�����(�µ�v�����l�µ�v���Œ�����µ���Œ�]�u�]���v�š�}�����v���•�]�o�]���}�v�����•�}�v���Œ���•�]�•�š���v�š���•�����o�����P�µ�����/�W�ò�ô���~�‰�Œ�}�š�������]�•�v��
�š�}�š���o�����}�v�š�Œ�����o�����]�v�u���Œ�•�]�•�v�•���Ç���•�}�v�����‰�š���•���‰���Œ�����o�µ�P���Œ���•�����Æ�š�Œ���u�������u���v�š�����Z�·�u�]�����•�����}�u�}���o���•���‰�]�•���]�v���•�U��
saunas y otros, o para un uso en exteriores sin protección contra la intemperie.

=/ L' )($*&+,- -" )'4 %&$+'4 %($ LED4 5 ") $@m"!( -"  LED4 6(! m"+!(

�>���•�����]�v�š���•���Ÿ�����v���v���P���v���Œ���o�u���v�š�����µ�v�����o�}�v�P�]�š�µ�����������ñ���u���Ç�����}�v�Ÿ�����v���v���µ�v���v�·�u���Œ�}���������>�����•�����}�v�����š�����}�•�����v��
�•���Œ�]�����}�����v���‰���Œ���o���o�}�X���d���u���]� �v���Z���v���•�]���}�����]�•���y�������•���‰���Œ�����•���Œ���•�������]�}�v�������•���Ç�����}�v�����š�������•�������o�µ�P���Œ���•���u�µ�Ç��
precisos. Est#n marcados estos lugares claramente en la cinta.

�>���������]�v�š�����Ÿ�����v�����š���u���]� �v���µ�v���v�·�u���Œ�}���u�µ�Ç���‰�Œ�����]�•�}���������>�����•���‰�}�Œ���u���š�Œ�}�U���P���v���Œ���o�u���v�š�����ï�ì���•���ò�ì�X���W�}�Œ���š���v�š�}�U��
�µ�v�������]�v�š�������}�v���µ�v�����o�}�v�P�]�š�µ�����������ñ�u�����}�v�•�š�����������í�ñ�ì���•���ï�ì�ì���>�����•�X�����v�š�}�v�����•�U�����o���v�·�u���Œ�}���������>�����•�����������µ�����}����
para su aplicación depende de los siguientes factores:

M#s LEDs por metro:
Luminosidad m#s intensa y m#s lisa/mejor dispersada&&, estas cintas son aptas para una iluminación 
directa.
���v�������u���]�}�U�����o�����}�v�•�µ�u�}�����������v���Œ�P�_�����Ç�����o�������o�}�Œ�����u�]�Ÿ�����}�����o���À�����}�•���]�v�G���µ�Ç���v�����o�������o�}�Œ���P���v���Œ�����}�U���o�����o�}�v�P�]�š�µ����
�š�}�š���o�U�����o���Ÿ���‰�}�����������o�]�u���v�š�����]�•�v���Ç�����o�����}�v�š�Œ�}�o�����}�Œ�X

Menos LEDs por metro:
Luminosidad m#s intensa y m#s dispersada, estas cintas son aptas para una iluminación indirecta.
�'�Œ�����]���•�����o�����}�v�•�µ�u�}���Ç�����o�������o�}�Œ�����u�]�Ÿ�����}���Œ�����µ���]���}�•�����•���‰�}�•�]���o�����]�v�š���Œ���}�v�����š���Œ���u���•�����]�v�š���•���Ç���•�}�v���(���À�}�Œ�����o���•��
�‰���Œ���������o�������o�}�Œ���P���v���Œ�����}�U���o�����o�}�v�P�]�š�µ�����š�}�š���o�U�����o���Ÿ���‰�}�����������o�]�u���v�š�����]�•�v���Ç�����o�����}�v�š�Œ�}�o�����}�Œ�X

�N���•���‰�}�•�]���o�����]�v�š���Œ���}�v�����š���Œ���µ�v���v�·�u���Œ�}���]�v�.���v�]�š�}�����������]�v�š���•�����}�v���>�����•�M
La respuesta es sencilla: no.

�������������]�v�š�����v�������•�]�š�����µ�v�����‰�}�š���v���]�����]��� �v�Ÿ�������X�����o���]�v�š���Œ���}�v�����š���Œ�����]�v�š���•�U���o�����‰�}�š���v���]�����š�}�š���o���Ç�U���‰�}�Œ���š���v�š�}�U���o����
corriente aumentar#n. Sin embargo, esta corriente est# limitada por la concepción/el diseño de la 
���]�v�š�����~�W���Œ�����u���•���]�v�(�}�Œ�u�����]�•�v���•�}���Œ�����o�������•�‰�����]�.���������]�}�v���•���Ç���o�}�•���À���o�}�Œ���•���o�_�u�]�š���•�U���À� ���•�����o�����.�����Z�����š� ���v�]�����•�X

 !"#$%&'
()*"+,-./"0",.12,3/1*2,3&1,4 D),25.%,+",.12,%&16/*.+,*&*2%,+",78#9,:8,4 D),$&0,#"*0&;,<,$0/#"02,
=/)*29,"),>?3/%,/1*"03&1"3*20,@,3/1*2),+",A#;
�>�����.�����Z�����š� ���v�]�������v�}�•���]�v�(�}�Œ�u�����‹�µ�����o�������]�v�š�����v�������•�]�š�����µ�v�������o�]�u���v�š�����]�•�v���������í�î�s�������Ç���µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š����������
�í�U�ñ�����~�‰���Œ�����µ�v�����‰�}�š���v���]�����š�}�š���o���������í�ô�t�•�X
�^�]���v�}�����}�v�}�������o�������}�Œ�Œ�]���v�š�����}���o�����‰�}�š���v���]���U���µ�Ÿ���o�]�������o�����•�]�P�µ���v�š�����(�•�Œ�u�µ�o�����‰���Œ���������š���Œ�u�]�v���Œ�o���W��
�‰�}�š���v���]�����~�t�•���A���š���v�•�]�•�v���~�s�•���Æ�����}�Œ�Œ�]���v�š���~���•���}�����}�Œ�Œ�]���v�š�����~���•���A���‰�}�š���v���]�����~�t�•���l���š���v�•�]�•�v���~�s�•�X

���o���]�v�š���Œ���}�v�����š���Œ���ð�����]�v�š���•�U���}���š���v���Œ�����µ�v�����‰�}�š���v���]�����������ð���Æ���í�ô�t���A���ó�î�t���Ç���µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š�����������ð���Æ���í�U�ñ�����A��
�ò���X�����•�š�������}�Œ�Œ�]���v�š�����‰���•�����‰�}�Œ���������������]�v�š�����������o�����•���Œ�]���X���^�]�v�����u�����Œ�P�}�U�����o���Ÿ���‰�}�����������]�v�š�����µ�Ÿ���o�]�Ì�����}���•�•�o�}���‰�µ��������
�������‰�š���Œ���µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š�����u���Æ�]�u�����������ð�����~�µ�v�������}�Œ�Œ�]���v�š�����•�µ�‰���Œ�]�}�Œ�������o�������}�Œ�Œ�]���v�š�������µ�š�}�Œ�]�Ì������
�‰�µ�������������y���Œ���o�������]�v�š���•�X���W�}�Œ���š���v�š�}�U���‰�µ���������•�•�o�}�����}�v�����š���Œ���î�����]�v�š���•���~�í�ì���u�U���î���Æ���í�U�ñ�������A���ï�����•���}���}�‰�š���Œ���‰�}�Œ��
�µ�v�������}�v�.���P�µ�Œ�����]�•�v�����}�v���î�Æ���î�����]�v�š���•���~�î�Æ���í�ì���u�•�����}�v�����}�v�š�Œ�}�o�����}�Œ���}�����o�]�u���v�š�����]�•�v���•���‰���Œ�������X

,- C(&). +%&%/2%+. % R3B4

Hay 2 posibilidades en lo 'ue concierne a los colores:

�{�� �>�������]�v�š�����u�}�v�}���Œ�}�u���W
Las cintas monocromas m#s comunes son las cintas a!ules y las cintas blancas (CW o blanco frío 
���}�u�}���o�����o�µ�Ì�������o�����_���U���t�t���}�����o���v���}�������o�]���}�����}�u�}���o�����o�µ�Ì�����u�]�Ÿ���������‰�}�Œ���µ�v�����o���u�‰���Œ�����]�v�����v�����•�����v�š���•���‰���Œ�}��
�š���u���]� �v�����Æ�]�•�š���v���}�š�Œ�}�•�����}�o�}�Œ���•�����}�u�}���Œ�}�i�}�U���v���Œ���v�i���U���À���Œ�����U�����š���X

���•�š���•�����]�v�š���•�����•�š���v�����‹�µ�]�‰�������•�����}�v���•�•�o�}���î���‰�}�o�}�•�����������}�v���Æ�]�•�v���~�‰�}�o�}���‰�}�•�]�Ÿ���À�}���Ç���v���P���Ÿ���À�}���‰���Œ�����o����
alimentación). Es posible ajustar la intensidad luminosa al ajustar la alimentación.

�{�� �>�������]�v�š�����Z�'���W
���•�š�����Ÿ���‰�}�����������]�v�š���•���‰���Œ�u�]�š�����}���š���v���Œ�����µ���•�]���š�}���}�����o�����•�‰�����š�Œ�}�����������}�o�}�Œ���•�����o���u���Ì���o���Œ���o�����]�v�š���v�•�]���������������o�}�•��
�š�Œ���•�����}�o�}�Œ���•���~�Œ�}�i�}�U���À���Œ�������Ç�����Ì�µ�o�•�����u�]�Ÿ���������‰�}�Œ���µ�v���>�������Z�'�����}���š�Œ���•���>�������u�}�v�}���Œ�}�u�}�•�X

���•�š���•�����]�v�š���•���š���u���]� �v�����•�š���v�����‹�µ�]�‰�����}�•�����}�v���ð�����}�v���Æ�]�}�v���•�W���µ�v�������}�v���Æ�]�•�v�����}�u�·�v���Ç���µ�v�������}�v���Æ�]�•�v���‰���Œ����
�������������}�o�}�Œ�X�����o�����i�µ�•�š���Œ���o�������o�]�u���v�š�����]�•�v���������������������}�o�}�Œ�U���}���Ÿ�����v�������µ���o�‹�µ�]���Œ�����}�o�}�Œ�X

�ð�•�����o���P�]�Œ�����o���Ÿ���‰�}�����������o�]�u���v�š�����]�•�v�����������µ�����}

�^���o�������]�}�v�����µ�v���Ÿ���‰�}�����������o�]�u���v�š�����]�•�v���•���P�·�v�����o���Ÿ���‰�}���Ç���o�����o�}�v�P�]�š�µ�����������o�������]�v�š���X���>���•�����]�v�š���•���������î�ð�s�������Ÿ�����v���v��
2 veces m#s LEDs y son, por tanto, 2 veces m#s luminosas 'ue las cintas de 12VCC, y esto con una 
corriente y un consumo iguales.

El segundo criterio, la longitud, determina la potencia (en W) de la alimentación. La potencia y la 
���}�Œ�Œ�]���v�š�����•�}�v���À���o�}�Œ���•���u���v���]�}�v�����}�•�����v���o�����.�����Z�����š� ���v�]�������������o�������]�v�š�������v�����µ���•�Ÿ���•�v�X

�s� ���•�����‘�î���‰���Œ�����o�������}�v���Æ�]�•�v���������o���•�����]�v�š���•�X

 !"#$%&'
�s� ���•�������o�����i���u�‰�o�}���������‘�î���~�î�ì���u���s���o�o���u���v�����,�>�^�ï���•�X

���o�����i���u�‰�o�}���������‘�î�������u�µ���•�š�Œ�����‹�µ�����•�•�o�}�����•���‰�}�•�]���o�������}�v�����š���Œ���î�����]�v�š���•���������ñ�u�X���W���Œ�����}���š���v���Œ���µ�v���������]�v�š����
�������î�ì�u�U�����•���v�������•���Œ�]�}�����}�v�������]�Œ���µ�v���•�]�•�š���u�������}�v���î�Æ���î�����]�v�š���•�����}�v�����š�������•�����v���‰���Œ���o���o�}�������o�������o�]�u���v�š�����]�•�v�X

���}�u�}�����o�����i���u�‰�o�}���u�µ���•�š�Œ���U���v�������•�]�š�����µ�v�������o�]�u���v�š�����]�•�v���‹�µ�����‰�µ���������•�µ�u�]�v�]�•�š�Œ���Œ���ð�Æ���í�ô�t���A���ó�î�t�X��
�W�}�Œ���Œ���Ì�}�v���•���������•���P�µ�Œ�]�������U�����o�]�i�����µ�v�������o�]�u���v�š�����]�•�v���o�]�P���Œ���u���v�š�����u���•���‰�}�š���v�š���X�����}�v���o�µ�•�]�•�v�W�����o�]�i�����µ�v����
���o�]�u���v�š�����]�•�v���í�î�s�������������ô�ì�t�X

5- E6 /%&)2%6."%2

El mercado actual ofrece una amplia gama de controladores lo 'ue no facilita la elección del 
controlador adecuado para su aplicación.

Al elegir el controlador, tenga en cuento lo siguiente:

- la tensión, la corriente y la potencia
- la posibilidad de variar la luminosidad de las cintas, preferentemente  en MLI
�r�� �o�����‰�}�•�]���]�o�]�����������������}�v�š�Œ�}�o���Œ���o���•�����]�v�š���•���Z�'�����������u���v���Œ�������]�Œ�����š���U���u���Ì���o���Œ���o�}�•�����}�o�}�Œ���•�U�������Ÿ���À���Œ�l

�����•�����Ÿ���À���Œ���������u���v���Œ�����o���v�š���U�����š���v�µ���Œ���o�}�•�����}�o�}�Œ���•
�r�� �o�}�•���u�}���}�•�����������}�v�š�Œ�}�o�W���u�}���}���u���v�µ���o�U���‰�}�Œ���µ�v���•�]�•�š���u�������������}�u�•�Ÿ�������U���ì�r�í�ì�s�U�����D�y�U���u���v���}������

distancia, etc.

 CHLCON1  € =:;< CHLS84  € F:G<
 CHLCON3  € =:;< CHLCON5  € =:;<
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H CINTAS CON LEDS UNIVERSALES

�/�o�µ�u�]�v�����]�•�v���������}�Œ���Ÿ���À�����‰���Œ�����o���š�Œ���Œ�}�•�U���À�]�š�Œ�]�v���•�U�����•�����‰���Œ���š���•�U��
bares, etc. 230VCA/1.2W (15 LED por cinta). Ángulo de 
visión de de 120°. Dimensiones: 300 x 12 x 8mm (por cinta).

ILUMINACIÓN LED F=V
178CC97W
Conjunto de 8 LEDs compactos. Se entrega con los cables 
necesarios. F#cil montaje con cinta adhesiva o tornillos. 
Alimentación: 12V. Ideal para el uso en coches, barcos o 
caravanas.

H MÓDULOS DE ILUMINACIÓN CON 
LEDS
�ò���>�����•���‰�}�Œ���u�•���µ�o�}

Módulos con LED para instalar debajo de sus gabinetes, 
armarios, etc.

CINTAS DECORATIVAS CON LED4
: !"#$ ; 178
dimensiones: 300 x 12 x 8mm (por cinta)

CINTAS DECORATIVAS CON LED4
: !"#$ ; 178
dimensiones: 390 x 8.8 x 5.7mm  (por cinta)

CINTAS DECORATIVAS CON LED4
178
dimensiones:  7mm x 12mm x 1m

MÓDULOS DECORATIVOS CON LED4
178
dimensiones: por módulo: 48 x 14 x 9mm

MÓDULOS DECORATIVOS CON LED4
178
dimensiones: 390 x 5mm

!"#
"!"

$%
&'

%
()(

!

6!
"%

&(

 CLLS01B  a!ul   " 44,90

 CLLS01CW  blanco frío   " 44,90

 CLLS01G  verde   " 44,90

 CLLS01R  rojo   " 44,90

 CLLS01WW  blanco c#lido   " 44,90

 CLLS01Y  amarillo   " 44,90
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 CLLS03A  #mbar   " 29,90

 CLLS03B  a!ul   " 33,50

 CLLS03G  verde   " 33,50

 CLLS03R  rojo   " 29,90

 CLLS03W  blanco (9000*)   " 33,50
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 LSL2B  a!ul   " 14,90

 LSL2CW  blanco frío   " 14,90

 LSL2G  verde   " 14,90

 LSL2R  rojo   " 14,90

 LSL2WW  blanco c#lido   " 14,90

 LSL2Y  amarillo   " 14,90
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 CLLS02B  a!ul   " 34,90

 CLLS02WW  blanco c#lido (2700*)   " 34,90
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 LSL8B  a!ul   " 34,90

 LSL8CW  blanco frío   " 38,90

 LSL8G  verde   " 34,90

 LSL8R  rojo   " 34,90

 LSL8WW  blanco c#lido   " 38,90

 LSL8Y  amarillo   " 34,90
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 CHLPLB  a!ul   " 11,90

 CHLPLW  blanco   " 12,90
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 CLLS02B  a!ul   " 34,90

 CLLS02WW  blanco c#lido (2700*)   " 34,90
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 CLRL01CW  blanco frío - 6400*   " 34,90

 CLRL01WW  blanco c#lido - 2700*   " 34,90
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 ALIMENTACIÓN LED 

�����o�]�u���v�š�����]�•�v���‰���Œ�����í���>�������������í�t�X�����v�š�Œ�������W���î�ï�ì�s�����X���ò�s�l�ï�ñ�ì�u���X��

 Conecte una LED de alta potencia a la red de 230V. 

 LÁMPARA LED PARA PISCINA 
 SYL8ANIA PAR5< R3B ; 178975W 
 Control de los colores RGB por controlador y mando a 
distancia (opción). 

�����o�]�u���v�š�����]�•�v���‰���Œ�����í���>�������������ï�t�X�����v�š�Œ�������W���î�ï�ì�s�����X���ò�s�l�ó�ì�ì�u���X��

���Z�������W�d�K�Z���W���Z�����>���D�W�>�Z�'���s�^�t�^��
 770=75089100W 
 Receptor inal#mbrico. 

�����o�]�u���v�š�����]�•�v���‰���Œ�����ï���>�����•���������í�t�X�����v�š�Œ�������W���î�ï�ì�s�����X���ò�s�l�ó�ì�ì�u���X��

 MANDO A DISTANCIA PARA 
�>���D�W�>�Z�'���s�^�t�^��

 CONTROLADOR RKB 
�����o�]�u���v�š�����]�•�v�W���í�ì�r�í�ñ�s�����l�õ����
�~�ï���Æ���ï���•�X�����‰�š�}���‰���Œ�������]�v�š���•���Z�'����
/%& >&%"% /%+?&$ 

 Pe'ueño controlador para resultados 
excelentes. Apto para el uso con 3 l#mparas 
incandescentes de 3A/12V o con cintas con 
�>�����•���G�����Æ�]���o���•�X���W���Œ�u�]�š�������Œ�����Œ�����(�����š�}�•��������
���}�o�}�Œ���•�����•�}�u���Œ�}�•�}�•�X�����Œ�������•�µ���‰�Œ�}�‰�]�}���u�}�Ÿ���À�}��
�}���•���o�������]�}�v�����µ�v���u�}�Ÿ���À�}���‰�Œ���‰�Œ�}�P�Œ���u�����}�X��

 DIMMER 
INALÁMBRICO 
�����o�]�u���v�š�����]�•�v�W���í�ì�r�í�ñ�s�����l�õ����
�~�•���P�·�v���o�}�•���>�����•�•�X��

 Permite no sólo disminuir/aumentar la 
�]�v�š���v�•�]���������������o�µ�Ì���•�]�v�}���š���u���]� �v�����v�����v�����Œ�l
apagar las l#mparas incandescentes de 
manera gradual y las cintas con LEDs por el 
mando a distancia. 

 CONTROLADOR RKB 
 CON MANDO A DISTANCIA RF 

 Seleccione uno de los numerosos efectos 
incorporados y ajuste la velocidad con el 
mando a distancia incluido. Controle el 
aparato con el mando a distancia USB a RF 
opcional desde el ordenador. Se entrega 
���}�v�����o���•�}�L�� �Á���Œ���������������u�}�•�š�Œ�����]�•�v���‹�µ�����•����
�‰�µ�������������•�����Œ�P���Œ���P�Œ���Ÿ���•�X��

 DIMMER RKB CON 
MANDO A DISTANCIA 
RQ 
�����o�]�u���v�š�����]�•�v�W���í�ì�r�í�ñ�s�����l�õ����
�~�ï���Æ���ï���•�X�����‰�š�}���‰���Œ�������]�v�š���•���Z�'����
/%& >&%"% /%+?&$ 

 Seleccione un efecto o una intensidad con 
el mando a distancia opcional (VM118R). 

 DIMMER RKB 
 CON MANDO A DISTANCIA RF 

 Seleccione un efecto o una intensidad con 
el mando a distancia opcional (VM118R). 

 LET11  € ;: ;<

 LAMPLRGB-SWS  € FY;:<<

 LET13  € F<:;<

 LAMPLRGB-SWS/R  € =H:;<

 LET31  € F<:;<

 LAMPLRGB-SWS/RC  € FH:;<

 VM146  € ZH:;<  VM152  € H[:;< VM151  € H[:;<  VM161  € Z[:;<  VM162  € H[:;<


