CAJAS

CAJAS DE PLASTICO

SERIE WCAH - DE PLASTICO

WCAH2505
WCAH2507

200 x 160 x 65mm
250 x 190 x 80mm

oy

negro

gris

SERIE WCAH - EN ABS

WCAH2851 160 x 95 x 55mm

WCAH2852 {200 x 110 x 65mm

WCAH2853 |130x 70 x 45mm

WCAH2855 |85 x 55 x 30mm

impresos

impresos

impresos

impresos

guias verticales en el interior para fijar circuitos

guias verticales en el interior para fijar circuitos

guias verticales en el interior para fijar circuitos

guias verticales en el interior para fijar circuitos

CAJAS - SERIE G

SERIE G100

(CAJAS ESTANCAS DE ALUMINIO)

Cajas para aparatos sensibles, como los aparatos
electrdnicos, eléctricos, neumaticos e hidrdulicos para
aplicaciones industriales y comerciales. Separadores al
interior de la placa base permiten un montaje horizontal
de circuitos impresos o son aptos para una toma de tierra,
etc. Las guias interiores permiten el montaje vertical de
circuitos impresos. Material: aleacion de aluminio.
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90 x 36 x 30mm
64 x 58 x 35mm
115 x 65 x 30mm
115 x 65 x 55mm
115x90 x 55mm
148 x 108 x 75mm
171 x121 x55mm
222 x 146 x 55mm

SERIE G200

(CAJAS ESTANCAS DE POLICARBONATO)

Las cajas de la serie G200 constan de policarbonato de alta
resistencia al impacto (temperatura de funcionamiento:
de -40°C a +125°C). Estas cajas cumplen con las normas
IP65 (proteccion contra polvo y chorros de agua). Los
separadores de latdn al interior de la placa base permiten
un montaje horizontal de circuitos impresos, conectores,
etc. Las guias interiores permiten el montaje vertical de
circuitos. Material: policarbonato.
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115 x 65 x 40mm

115 x 65 x 40mm

220 x 146 x 55mm

gris claro

gris claro con tapa
transparente

gris claro con tapa
transparente

SERIE G300 é? g’a”

(CAJAS ESTANCAS DE ABS) e {'g"

Las cajas de la serie G300 constan de ABS de alta @ &

resistencia al impacto (temperatura de funcionamiento: S

de -20°C a +100°C). Estas cajas cumplen con las normas G302 64 x 58 x 35mm

IP65 (proteccion contra polvo y chorros de agua). Los G304 115 x 65 x 40mm

separadores de latdn al interior de la placa base permiten 308 5 2 (B

un montaje horizontal de circuitos impresos, conectores, X02Xl2>MM

etc. Las gufas interiores permiten el montaje vertical de G311 115x 90 x 55mm

circuitos. Material: ABS. Color: gris oscuro. G AL LT
G317 222 x 146 x 55mm
G331 115 x 90 x 80mm
G340 171x 121 x 80mm
G346 195 x 80 x 55mm
G353 222 x 146 x 75mm
G362 52 x50 x 35mm
G366 82 x 80 x55mm
G368 160 x 80 x 55mm
G369 160 x 80 x 85mm
G373 200 x 120 x 75mm
G378 265 x 185 x 95mm
G386 120 x 120 x 60mm
G387 120 x 120 x 90mm

SERIE G400 ,;é" j’

(CAJAS DE PLASTICO MOLDEADO) e é’

Las cajas de la serie G400 son ideales para equipos de @ &

instrumentacion y telecomunicacion. Moldeadas en ABS de Sy

alta resistencia al impacto, estas cajas ignifugas cumplen Gao1 90 x 50 16mm

la norma UL94-VO. Esta serie estd equipada con una junta G403 90 % 50 x 24mm

ecoldgica segun IP54 de IEC529. Las guias permiten el G0k S0XE0x32

montaje vertical de circuitos impresos, los separadores el XoUX SZmm

montaje horizontal. Material: plastico moldeado. Color: G407 120 x 60 x 30mm

gris oscuro.reliéf. PCB’s kunnen ofwel verticaal worden G410 120x 60 x 40mm

gemonteerd met behulp van sleuven, ofwel horizontaal G413 150 x 80 x 30mm

d.m.v. studs. Color: donkergris. G416 150 x 80 x 45mm
G418 150 x 80 x 60mm
G421 190 x 100 x 40mm
G422 190 x 100 x 60mm




SERIE G700 (CAJAS “INSTRUMENTOS” IGNIFUGA)

Las cajas de la serie G700 en ABS moldeado de alta resistencia al impacto, son ideales para
los equipos de instrumentacion y telecomunicacion. El disefio de estas cajas de plastico
moldeado consiste en dos partes unidas mediante un sistema de ensamblaje con ranuras
y lengletas. Las guias permiten un montaje vertical de circuitos impresos. Los separadores
permiten fijar bien la tapa y las partes traseras. Material: ABS. Color: tapa gris con paneles
traseros negros.
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140 x 110 x 35mm tapa gris claro con paneles traseros negros

225 x 165 x 40mm tapa gris claro con paneles traseros negros

260 x 180 x 65mm tapa gris claro con paneles traseros negros

con orificios de

260 x 180 x 65mm ventilacién

tapa gris claro con paneles traseros negros

CAJAS CON ORIFICIOS DE VENTILACION
Con pantalla IR y compartimiento de pilas (pila 9V). Color: negro.

65 x 38 x 25mm
72 x 44 x 25 mm
82 x57 x31.5mm

CAJAS DE PLASTICO

Estas cajas de plastico son cajas de excelente calidad. Las cajas consisten en ABS de alta
resistencia al impacto y tienen guias con paso de 20mm para circuitos impresos, lo que le
da una gran libertad al colocar componentes o al crear compartimientos. Material: ABS.
Color: gris.

95 x 48 x 38mm
135x 75 x50mm

CAJAS SERIE TEKO

CAJAS MODELO “OPTATIVE”

Caja ABS con cantoneras cuadradas y panel en aluminio de
1mm. Acabado brillante de las caras exteriores. La tapa se
fija con cuatro tornillos a la caja. Material: ABS y aluminio.

CAJAS MODELO “COVER”

85x56 x41.4mm

110x 70 x 53.9mm
85.0x 56.0 x 35.5mm

azul petréleo
110.0x 70.0 x 48.0mm
160 x 96 x 61mm

215x130x 77mm

azul petréleo 160 x 96 x 66.9mm

azul petrdleo
215.0 x 130.0 x 82.9mm

azul petréleo

Caja ABS de dos colores. La tapa siempre es de color gris
claro y esta equipada con 4 pasadores de fijacion para el
montaje de Cls. Acabado brillante. La tapa se fija con cuatro
tornillos a la caja. Material: ABS y aluminio.

CAJAS MODELO “PULT 36”

Caja ABS con panel en aluminio de 1Imm que se inclina
(15°). Los lados de la parte inferior incorporan pasadores de
fijacion y guias para el montaje de Cls. Acabado brillante. La
tapa se fija con 4 6 6 tornillos a la caja.. Material: ABS.

gris oscuro con
panel gris claro

gris oscuro con
panel gris claro

gris oscuro con 161.0x 97.0 x 61.1mm gris oscuro
panel gris claro

. 216.0x 130.0 x 77.7mm gris oscuro
gris oscuro con
panel gris claro 311.1x170.0 x 89.0mm gris oscuro

CAJAS MODELO “SOAP”

Esta caja ABS con cantoneras redondas es facil de transportar. Las partes se encajan también
facilmente. La base y la tapa estan equipadas con pasadores de fijacion para el montaje de
Cls. Acabado mate. Material: ABS.

TK10006G 56.0 x 31.0 x 25.0mm
TK10007G 80.0 x 56.0 x 25.0mm
TK10008B 131.0x65.0 x 30.5mm
TK10008G 131.0x65.0x 30.5mm
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